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Centralka MIKRO 1-kanałowa
do montażu w skrzynce rolety

Cena 159,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 1611150

Producent YOODA

Opis produktu

Centralka MIKRO

odbiornik radiowy podtynkowy

1 - Kanałowy

Centralka serii MIKRO dzięki swoim małym rozmiarom przeznaczona jest do montażu w boczkuskrzynki roletowej,
Możliwość podłączenia jednego napedu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500 W,
Centralka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami marki YOODA.

        Specyfikacja:  
 
Częstotliwość: 433 MHz
Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w

pomieszczeniach
Wymiary: 116 x 23 x 35 mm
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Napięcie na wyjściu: 230 V / 50 Hz
Stopień ochrony: IP 55
Temperatura pracy: 0°C ± 50°C
Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem
Pamięć: do 20 nadajników

Dane Techniczne
Częstotliwość: 433 MHz
Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w

pomieszczeniach
Wymiary: 116 x 23 x 35 mm
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
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Napięcie na wyjściu: 230 V / 50 Hz
Stopień ochrony: IP 55
Temperatura pracy: 0°C ± 50°C
Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem
Pamięć: do 20 nadajników
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