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Pilot do rolet YOODA GALAXO
30-kanałowy z programatorem
czasowym

Cena 439,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 1702363

Producent YOODA

Opis produktu

Pilot do rolet YOODA  GALAXO

30 - Kanałowy

z programatorem czasowym

GALAXO są jedynymi w ofercie pilotami o nowoczesnej, sferycznej formie, a ścięcie u podstawyi solidna konstrukcja gwarantują stabilność pomimo asymetrycznego kształtu,
Pilot wyposażony jest w podświetlany, antyrefleksyjny wyświetlacz LCD,
Funkcja podkanałów pozwala na niezależne sterowanie dwoma napędami lub grupą do 20napędów na każdym kanale,
Programator czasowy, w który wyposażony jest pilot, pozwala na komfortowe sterowanienapędem poprzez możliwość zaprogramowania godziny podnoszenia i opuszczania osłon,
Posiada 3 tryby pracy: manualny, automatyczny i losowy,
Wbudowany akumulator ładowany jest przez standardowy slot micro USB (przewód USB wzestawie). Dodatkowo, pilot posiada podstawkę ułatwiającą ładowanie,
Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami naszych marek umożliwia sterowanie zarównoroletami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, a także firanami, zasłonami, markizami,oświetleniem itd.

 

        Specyfikacja:  
 
Częstotliwość: 433 MHz
Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w

pomieszczeniach
Wymiary: 60 x 57 x 60 mm
Stopień ochrony: IP 30
Zasilanie: Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 300 mAh
Moc sygnału: 10 mW
Temperatura pracy: 0°C - 50°C
Sterowanie: funkcja podkanałów pozwala na niezależne sterowanie dwoma

napędami lub grupą do 20 napędów na każdym kanale
Wyświetlacz: LCD
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Dane Techniczne
Częstotliwość: 433 MHz
Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w

pomieszczeniach
Wymiary: 60 x 57 x 60 mm
Stopień ochrony: IP 30
Zasilanie: Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 300 mAh
Moc sygnału: 10 mW
Temperatura pracy: 0°C - 50°C
Sterowanie: funkcja podkanałów pozwala na niezależne sterowanie dwoma

napędami lub grupą do 20 napędów na każdym kanale
Wyświetlacz: LCD

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

