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Pilot do rolet YOODA
MAGNETIC DELUXE 5-kanałowy
z programatorem czasowym
biały

Cena 219,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 1701805

Producent YOODA

Opis produktu

Pilot do rolet YOODA MAGNETIC  DELUXE

5 - Kanałowy

z programatorem czasowym

 

Seria MAGNETIC DELUXE to wiele sterowań: pilotów i przełączników ściennych o różnychparametrach, które dzięki spójnemu wyglądowi będą dobrze komponować się w każdympomieszczeniu, bez względu na kombinację wykorzystanych urządzeń,
5-kanałów pozwala na sterowanie pięcioma napędami lub pięcioma grupami do 20 napędówkażda, co daje łącznie 100 silników,
Magnetyczny uchwyt zapewnia nowoczesny wygląd oraz wygodę obsługi przy podnoszeniu iodkładaniu pilota,
Programator czasowy, w który wyposażony jest pilot, pozwala na komfortowe sterowanienapędem poprzez możliwość zaprogramowania godziny podnoszenia i opuszczania osłon dlacałego tygodnia bądź wybranych dni,
Posiada 3 tryby pracy: manualny, automatyczny i losowy,
Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami naszych marek umożliwia sterowania zarównoroletami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, a także firanami, zasłonami, markizami,oświetleniem itd.

 

 

        Specyfikacja:  
 

Częstotliwość: 433 MHz
Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w

pomieszczeniach
Bateria: 1 x CR2450
Wymiary: 130 x 45 x 10 mm
Stopień ochrony: IP 30
Zasilanie: 3 V
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Moc sygnału: 10 mW
Temperatura pracy: 0°C - 50°C
Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów

na każdym kanale
Wyświetlacz: LCD
Programator czasowy: +

Dane Techniczne
Częstotliwość: 433 MHz
Zasięg: do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w

pomieszczeniach
Bateria: 1 x CR2450
Wymiary: 130 x 45 x 10 mm
Stopień ochrony: IP 30
Zasilanie: 3 V
Moc sygnału: 10 mW
Temperatura pracy: 0°C - 50°C
Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów

na każdym kanale
Wyświetlacz: LCD
Programator czasowy: +
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