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Przetgcznik podtynkowy z
wbudowanym odbiornikiem

. radiowym DC318 ALUPROF 1
g Kanatowy Géra / Stop / D6t

Cena 145,00 zt
o Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyfki 24 godziny
Kod producenta DC318
Producent ALUPROF

Opis produktu

Przetacznik podtynkowy z wbudowanym odbiornikiem radiowym DC318

1 - Kanatowy
Gora / Stop / D6t

Po zamontowaniu przetacznika mozna sterowac napedem za pomoca przyciskéw znajdujgcych sie na tym
przetaczniku lub za pomoca innego nadajnika RTS z serii DC

Aktywuje 1 urzadzenie (grupe) automatyki, zasieg do 200 m w otwartym terenie, do 35 m w pomieszczeniu.

Specyfikacja:

® (Czestotliwos¢ radiowa 433 MHz
e Zasilanie sieci: ~230V 50H

e Wspdtpracuje z sitownikami do 50 N

® Temperatura pracy - 0°/ + 50 °C
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® Mozliwos¢ sterowania 1 napedem badzZ grupg do 20 napeddéw na kazdym kanale.

e Mozliwo$¢ zaprogramowania do 20 nadajnikéw

* Wymiary 80mm x 80mm

Dane Techniczne

Czestotliwosd 433 MHz
radiowa

Typ baterii CR2430
Napiecie 3V
Temperatura 0°/+ 50 °C
pracy

llos¢ kanatow 1
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