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Silnik ALUPROF DM45BD
20NM/15 ELEKTRONICZNE
KRAŃCÓWKI, DETEKCJA
PRZESZKÓD

Cena 279,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DM45BD-20/15

Producent ALUPROF

Opis produktu

Silnik ALUPROF DM45BD-20/15
Sterowanie Klawiszowe
Elektroniczne Krańcówki

Detekcja przeszkód
20 NM / 15 obrotów

 

Silnik do rolet z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, detekcją przeszkód
Zastosowanie z rurą nawojową Ø 50mm, 60mm.
Szybkość 15/obrotów/min.
 

 

ELEKTRONICZNE KRAŃCÓWKI - krańcówki ustawiane elektronicznie zachowane w
pamięci siłownika.

STEROWANIE KLAWISZOWE - sterowanie pracą siłownika klawiszem za pomocą
połączenia przewodowego.

DETEKCJA, WYKRYWANIE PRZESZKODY - technologia umożliwia detekcję
przeszkód na drodze rolet - zarówno przy ich opuszczaniu jak i podnoszeniu.
 

        Specyfikacja:  
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Stosowany z rurą: SW 50, 60
Całkowita długość siłownika: 634 mm
Moment obrotowy: 20 Nm
Liczba obrotów: 15 min¯¹
Prąd znamionowy napędu: 0,69 A
Pobór mocy: 161 W
Napięcie zasilania: 230 V AC
Częstotliwość: 50 Hz
Stopień zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: wieszak

Dane Techniczne
Zastosowanie do rury Ø50, 60
Sterowanie przewodowe TAK
Sterowanie radiowe NIE
Detekcja przeszkód TAK
Detekcja oblodzenia TAK
Prędkość obr/min 15obr/min
Moment obrotowy NM 20 NM
Ustawienia Krańcowe Elektroniczne
Długość całkowita 634mm
Pobór mocy 161W
Napięcie zasilania 230 V AC
Stopień zabezpieczenia IP 44

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

