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Silnik ALUPROF DM45M
20NM/15 Awaryjny Naped

Reczny
L y
Cena 289,00 zt
. Dostepnos¢ Dostepny
4 """-, . Czas wysyiki 48 godzin
?F“_\f 3 e Kod producenta DM45M-20/15
Producent ALUPROF

Opis produktu

Silnik ALUPROF DM45M-20/15
Mechaniczne Krahcowki
Awaryjny Naped Reczny

20NM/150brotéw

Silnik do rolet z wbudowanymi mechanicznymi wytgcznikami krahcowymi.
Zastosowanie z rurg nawojowg @ 50, 60mm.

Szybkos¢ 15/obrotéw/min.

Udzwig do 43kg.

MECHANICZNE KRANCOWLKI - krancéwki ustawiane recznie za pomoca
dotgczonego pokretta regulacyjnego.

STEROWANIE KLAWISZOWE - sterowanie praca sitownika klawiszem za pomocg
potaczenia przewodowego.

AWARYJNY NAPED RECZNY - umozliwia dotgczenie do napedu korby i reczne
poruszanie napedem.

Specyfikacja:

e Stosowany z rurg: SW 50, 60
» Catkowita dtugos¢ sitownika: 561 mm
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Moment obrotowy: 20 Nm

Liczba obrotéw: 15 min™*

Prad znamionowy napedu: 0,64 A
Pobdr mocy: 145 W

Napiecie zasilania: 230 V AC
Czestotliwos$¢: 50 Hz

Stopien zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: wieszak

Dane Techniczne

Zastosowanie do rury 350,60
Awaryjny naped reczny TAK
Sterowanie przewodowe TAK
Sterowanie radiowe NIE
Detekcja przeszkod NIE
Detekcja oblodzenia NIE
Predkos¢ obr/min 150br/min
Moment obrotowy NM 20 NM
Ustawienia Krancowe Mechaniczne
Dtugosé catkowita 561mm
Pobdr mocy 145W
Napiecie zasilania 230V AC
Stopien zabezpieczenia IP 44
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