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Silnik ALUPROF DM45R
10NM/15 Z WBUDOWANYM
STEROWNIKIEM RADIOWYM

Cena 245,00 zt
Dostepnosc Dostepny
- Czas wysyiki 24 godziny
Wy, ot e
¥ 5 Kod producenta DMA45R-10/15
Producent ALUPROF

Opis produktu

Silnik ALUPROF DM45R-10/15
Wbudowany sterownik radiowy
Mechaniczne Krancéwki
10 NM / 15 obrotow

Silnik do rolet z wbudowanym sterownikiem radiowym oraz mechanicznymi
wytgcznikami krancowymi.

Zastosowanie z rurg nawojowa @ 50, 60mm

Szybkos¢ 15/obrotéow/min.

MECHANICZNE KRANCOWLKI - krancéwki ustawiane recznie za pomoca
dotgczonego pokretta regulacyjnego.

STEROWANIE RADIOWE- sterowanie pracg sitownika za pomocg radiowego
potgczenia bezprzewodowego.

Specyfikacja:

e Stosowany z rurg: SW 40, 50, 60

e Catkowita dtugos¢ sitownika: 627 mm
¢ Moment obrotowy: 10 Nm

¢ Liczba obrotéw: 15 min™t

e Prad znamionowy napedu: 0,49 A
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Pobdr mocy: 112 W

¢ Napiecie zasilania: 230 V AC
e Czestotliwos$¢: 50 Hz
* Stopien zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: wieszak

Dane Techniczne

Zastosowanie do rury @40, 50, 60
Sterowanie przewodowe NIE
Sterowanie radiowe TAK
Detekcja przeszkod NIE
Detekcja oblodzenia NIE
Predkos¢ obr/min 150br/min
Moment obrotowy NM 10 NM
Ustawienia Krancowe Mechaniczne
Dtugos¢ catkowita 627mm
Pobor mocy 112W
Napiecie zasilania 230 VAC
Stopien zabezpieczenia IP 44
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