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Silnik INEL YYGL35S 10NM/17
N-10
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Opis produktu

Silnik INEL YYGL35S5-10/17 N-10
Mechaniczne Krancowki
10NM/170brotéw

Silnik do rolet z wbudowanymi mechanicznymi wytacznikami krahcowymi.
Zastosowanie z rurg nawojowa @ 40mm.

Szybkos¢ 17/obrotéw/min.

Udzwig do 17kg.

MECHANICZNE KRANCOWLKI - krancéwki ustawiane recznie za pomoca
dotaczonego pokretta regulacyjnego.

STEROWANIE KLAWISZOWE - sterowanie pracg sitownika klawiszem za pomocg
potgczenia przewodowego.

Wszystkie silniki INEL posiadaja zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek przegrzania - silnik wytacza sie
automatycznie po 4 minutach ciagtej pracy.

Proces instalowania i programowania (ustawiania pozycji krancowych) naszych silnikéw zostat maksymalnie
uproszczony.

Specyfikacja:
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Stosowany z rurg: SW 40

Catkowita dtugos¢ sitownika: 460 mm
Moment obrotowy: 10 Nm

Liczba obrotéw: 17 min™*

Prad znamionowy napedu: 0,56 A
Pobdr mocy: 126 W

Napiecie zasilania: 230 V AC
Czestotliwos$é: 50 Hz

Stopien zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: sitownik, wieszak, zawleczki, adapter i zabierak do rury SW 40, klucz do regulacji potozen krancowych,
instrukcja PL, opakowanie

Dane Techniczne

Zastosowanie do rury J40
Sterowanie przewodowe TAK
Sterowanie radiowe NIE
Detekcja przeszkod NIE
Detekcja oblodzenia NIE
Predkos¢ obr/min 170br/min
Moment obrotowy NM 10 NM
Ustawienia Krancowe Mechaniczne
Dtugos¢ catkowita 460mm
Pobor mocy 126W
Napiecie zasilania 230 VAC
Stopien zabezpieczenia IP 44
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